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         Фенол является весьма распространенным экотоксикантом и относится к одному 

из приоритетных загрязняющих веществ, который подлежит обязательному контролю в 

объектах природной среды (вода, почва, донные отложения и др.) во многих странах. 

Определение фенола в объектах является актуальной задачей аналитической химии из-

за низких значений ПДК и трудностей при концентрировании, связанных с  высокой 

гидрофильностью. Из современных методов фенол чаще всего определяют  методом 

газовой хроматографии с предварительной дериватизацией или  более удобным для 

полярных соединений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ).  

         Фенол способен флуоресцировать при возбуждении УФ-излучением, поэтому для 

его определения возможно использование флуориметрического детектора с высокой 

чувствительностью и селективностью. Хроматографический анализ  проводили на 

хроматографе  "LC-20 Prominence" (Shimadzu) с флуориметрическим детектором "RF-

20A" и применением программного обеспечения "LC Solution". Для разделения веществ 

применяли  обращенно-фазовую колонку "Envirosep PP"  (125 x 3,2 мм, 5 мкм) с 

защитным картриджем С18 (4 x 2 мм)  производства фирмы Phenomenex, в условиях 

изократического элюирования смесью ацетонитрила и 0,1% раствора фосфорной 

кислоты (20 % ацетонитрила по объёму), при скорости потока 0,5 мл/мин и 

температуре колонки 40 °С [1,2]. Следует отметить, что с использованием условий 

флуориметрического детектора (Eex(275 нм)/Eem(300 нм)) можно определять кроме 

самого фенола также метилированные производные, такие как крезолы и ксиленолы. 

        Нами реализовано сочетание сорбционного концентрирования фенола из водных 

растворов в динамических условиях сорбентом на основе сверхсшитого полистирола 

(ССПС, 100 мг, размер частиц 50-100 мкм) и анализа полученных концентратов 

методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием. Степень извлечения  фенола 

составила около 95-100% [1]. 

         Предложен способ определения фенола в почве и донных отложениях с 

использованием метода ВЭЖХ и флуориметрического детектирования и подобраны 

оптимальные условия проведения измерений, который был успешно апробирован  в 

морях и озерах [2,3]. Правильность и воспроизводимость определения фенола 

подтверждено методом  "введено-найдено",  степень извлечения фенола из почвы и 

донных отложений составила 90-100%. 
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