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Зимой 2010 г. на Александровском геофизическом полигоне в Калужской области 

проводились совместные работы по сейсморазведке и гравиразведке, направленные на 

определение скоростей продольных волн и плотностей горных пород  в верхней части разреза 

(глубины до 30 м). Способ построения сейсмо-плотностного разреза успешно применялся 

при исследованиях во многих регионах России (статья "Особенности совместного 

сейсмического и гравитационного моделирования вдоль профилей Глубинного 

Сейсмического Зондирования (ГСЗ)" Российский геофизический журнал №43-44.2006. С. 17-

23.  А. П. Ермаков, И. В Лыгин ).  

Для исследования был выбран профиль, проходящий через неглубокие ( до 23.5м) 

скажины. Впервые проводилось комплексирование данных гравиразведочных и 

сейсмических ( МПВ) работ, выполненных на данной площади. 

Вдоль сейсморазведочного профиля, общая длина которого составила 600 метров, 

имелось 59 пунктов возбуждения , шаг между пунктами приема был 5 метров. Сейсмические 

колебания возбуждались при ударе кувалды массой 10 кг о металлическую плашку, в 

результате чего образовывались волны в основном П-типа. Для регистрации колебаний 

использовались приемники "OYO-GEO Impulse International" с вертикальной  осью 

чувствительности. В качестве регистрирующего устройства использовалась многоканальная 

инженерная сейсмическая станция "Лакколит 24М" ( ООО "Логис", Московская область г. 

Раменское). 

Обработка сейсмических данных по методу преломленных волн была проведена 

методом Однородной функции ( ОФ МГУ, В.Б. Пийт) в программе "Годограф", в результате 

которой был получен глубинный разрез в изолиниях скорости продольных волн. Разрез ОФ 

имеет границы I и II  рода. При геологической интерпретации получен начальный разрез для 

гравиплотностного моделирования.  

Гравиразведочная съемка проводилась автоматизированным гравиметром Scintrex  

CG-5 с шагом 10 метров вдоль сейсморазведочного профиля, точность составила 14 мкГал.  

Геодезические работы осуществлены при помощи дифференциального GPS Trimble R8 GNSS 

c точностью 3см.  

В результате получены скоростной и плотностной разрезы. Опробована методика 

подбора значений плотностей при горизонтальном положении границ. Получен диапазон 

изменений параметров пород: плотность и скорость.  
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