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I. Отрасль науки: 04.00.00
II. Приоритетное направление: Геологическое обеспечение минерально-сырьевой базы, безопасности хозяйственной деятельности и развития инфраструктуры России
III. Код ПН 6, код ТП _____, 

IV. Код ПНР 6.

 КРАТКИЙ АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЕ ПО ТЕМЕ:

1. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ИЗУЧЕНИЯ, ОЦЕНКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВ И МАССИВОВ ГРУНТОВ В 2Х- И 3Х-МЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ
1.1. Фундаментальная

1.2. УДК 624.131

1.3. 012001158330
1.4. Геологический факультет

        1.5. Кафедра инженерной и экологической геологии, лаборатория инженерной геодинамики и обоснования  инженерной защиты территорий

2. РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ
2.1. Калинин Эрнест Валентинович
2.2. доктор геол.-минерал. наук, профессор

2.3. 939-35-90

3. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ И ОСВОЕННЫЕ

	ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
	ОБЪЕМ (тыс. руб.)

	
	Получено
	Освоено собственными силами

	Денежные средства в виде субсидии по разделу 01 10  на выполнение фундаментальных научных исследований в соответствии с госзаданием МГУ, ч. 2 
	2232,26
	2232,26


4. РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1.  Проанализированы асимптотические исследования процесса фильтрации жидкости в периодической пористой среде, сделанные Chiang C. Mei и Н.С.Бахваловым и Г.П.Панасенко, предложена постановка линейной краевой задачи на ячейке для нахождения параметров, характеризующих гидравлическую проводимость материала. Задача может быть решена численно для любой конкретной микроструктуры.

4.2. Методика определения эффективных модулей упругости с помощью асимптотического осреднения уравнения равновесия применена к исследованию реальных геологических структур,  полученные результаты подтверждает возможность использования этой методики для изучения свойств грунтов.

4.3. Предложен новый теоретический способ определения коэффициента передачи порового давления на базе асимптотического метода осреднения. Метод продемонстрирован с использованием конечно-элементной реализации. Исследована зависимость коэффициента передачи порового давления от пористости, формы и ориентации пор, коэффициента Пуассона на примере модельных и реальных геологических образцов.
4.4. Изучено распределение напряжений в массиве пород склонов Кавказского хребта в районе г. Сочи, исследовано перераспределение напряжений при распространении сейсмической волны, возникшей в результате максимально возможного землетрясения, и произведена оценка устойчивости склонов и оползневых тел при отсутствии влияния сейсмической волны и при её воздействии.

4.5. Проанализировано влияние открытой полости, сформировавшей в карбонатных породах, на напряженное состояние перекрывающих известняки песчаных отложений и произведена оценка условий их возможного проникновения в полость.
4.6. Разработана ГИС инженерно-геологического содержания (по территории района «Долины Гейзеров»), представляющая в 2х- и 3х-мерной форме пространственную информацию о факторах, оказывающих влияние на устойчивость склонов и массивов грунтов. Получены промежуточные результаты экспериментальной оценки устойчивости склонов в пространственной постановке.

4.7. По теме опубликовано 7 статей и сделано 4 доклада.
5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Геологические и инженерно-геологические процессы, оползни, карст, провалы, коэффициент передачи порового давления, напряженное состояние, математическое моделирование, трехмерные модели, компьютерные программы.
Подпись руководителя работы _____________________
